
MODEL

NOM. ÇALIŞMA BASINCI

MAKS. ÇALIŞMA BASINCI

KAPASİTE

DEVİR SAYISI

MOTOR GÜCÜ

MOTOR YAPI ŞEKLİ

MOTOR KORUMA SINIFI

MOTOR DEVRİ : 1900 d/dk

KADEME SAYISI

SİLİNDİR  BLOK SAYISI

YAĞLAMA SİSTEMİ

YAĞ BASINCI : 4-12 Bar

YAĞ HACMİ : 10 lt

GÜÇ İLETİMİ

SOĞUTMA SUYU İHTİYACI : 40 lt/dk

ÇALIŞMA SIC. ARALIĞI

ÖLÇÜLER (ENxBOYxYÜK.)

AĞIRLIK

Katodik koruma , Çek valf  , Her kademede emniyet supabı

STANDART DONANIM

Kademe basınç, yağ basınç, soğutma suyu basınç göstergeleri

: Pompalı Yağlama

: Kayış-Kasnak

: 0….+50 ᵒC

: 

: 

Otomatik start/stop ve tahliye

Basınç otomatiği , Su basınç otomatiği

Yağ pompası , Yağ basınç şalteri, Yağ seviye çubuğu, Yağ filtresi

Elektrik motor için termik koruması

Titreşim Takozu

Ara soğutucu ısı değiştiriciler (paslanmaz)

Elektrostatik boyalı şase

: HW 1500-DC

: 250 Bar

: 310 Bar

: 1500 lt/dk

: 705 D/Dk @220V/DC

: 2

YÜKSEK BASINÇ SU SOĞUTMALI HAVA KOMPRESÖRÜ

MIL-S-901D darbe testine uygunluk

Düşük bakım maliyeti

Kolay yedek parça temini

: 27 kW , 220V DC

: B3

: IP 23

: 4  (1. ile 3. kademeler; 2. ile 4. kademeler aynı aynı blokta)

AVANTAJLAR

1., 2., 3. ve 4. kademe su ayırıcı  , Tatlı/tuzlu su ile soğutma sistemi

Kontrol panosu


